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29/2009. (IV. 15.) rendelete

A Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

45/2005. (XII. 15.) számú 

Malomárok I. ütem

Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosításáról

1.§

A R. 8. §, 9.§, 11.§, 12.§, 13.§, 14.§-a az alábbiak szerint változik:

8. §. A Vt/SZ-1 jelű építési övezetre meghatározott előírások

A szabályozás paraméterei:

Vt/SZ-1 építési övezet:




Tervi jele:

	SZ
	40
	1,0

	5,5 – 7,5
	1 500
	20


Vt/SZ-1

	A telek:

	Beépítés módja
	Szabadon álló

	Területe:
	legkisebb
	m2
	1 500

	
	legnagyobb
	m2
	-

	Szélessége:
	legkisebb
	m
	30

	Mélysége:
	legkisebb
	m
	-

	Beépítési mértéke:
	legnagyobb
	%
	40

	Szintterületi mutatója:
	legnagyobb
	m2/telek m2
	1,0

	Zöldfelületi mértéke:
	legkisebb
	%
	20

	Az épület: egy telken egy lakás helyezhető el

	Építménymagassága:
	legkisebb
	m
	5,5

	
	legnagyobb
	m
	7,5


	A telekalakításra vonatkozó egyéb előírások:

	- az egyes telkek az előírások keretei között alakíthatók, összevonhatók

	A beépítésre vonatkozó egyéb előírások:

	Rendeltetés:
	Jelen rendelet 7.§. -ban foglaltak

	Előkert:
	13,0 m, illetve szabályozási terv szerint

	A telken elhelyezhető épületek :
	A 7.§ (5) épület csak a 7.§ (2) épülettel egységes szerkezetben építhető.

	Gépkocsi elhelyezés:
	járműveket telekingatlanon belül kell elhelyezni az alábbiak szerint:

2 parkoló/lakás

Egyéb funkciók esetén az OTÉK 42.§ -ának megfelelően.

A felszíni parkolók kialakításánál, 4 parkolóként szükséges 1 db fa telepítése.

	Az elhelyezhető melléképítmények:
	-közműcsatlakozási műtárgy 

-hulladéktartály-tároló (max. 2m-es belmagassággal)

-kirakatszekrény

-kerti építmények

-napkollektor

-kerti lugas

	Az építészeti karakterre vonatkozó egyéb előírások:

	- 35-45 közötti hajlásszögű magastető,

- lapostető kialakítása engedélyezhető tetőterasz és/vagy kapcsolódó zöldtető kialakítása esetén.

	Homlokzat:
	- anyaga: üveg, vakolt és festett

- lábazat anyaga: kő, műkő, tégla

- színe: a rikító, kirívó és környezetbe nem illő színek alkalmazása nem engedélyezett, javasoltak a pasztell föld színek alkalmazása

	Közművesítettség:
	Teljes közműellátás

	Környezetterhelési határértékek:

	Levegőminőség: védett I.

- oktatási, egészségügyi, egyházi intézmények 200m-es körzetében kiemelten védett.
	Zaj 

(határérték (LTH) az LAM, kö (dB) megítélési szintre)


	Nappal (6-22 óráig):    65

Éjjel (22-6 óráig):        55


9. §. A  Vt/SZ-2 jelű építési övezetre meghatározott előírások

A szabályozás paraméterei:

Vt/SZ-2 építési övezet:




Tervi jele:

	SZ
	40
	1,2

	6,0 – 7,5
	1500
	25


Vt/SZ-2

	A telek:

	Beépítés módja
	Szabadon álló

	Területe:
	legkisebb
	m2
	1500

	
	legnagyobb
	m2
	-

	Szélessége:
	legkisebb
	m
	21

	Mélysége:
	legkisebb
	m
	kialakult

	Beépítési mértéke:
	legnagyobb
	%
	40

	Szintterületi mutatója:
	legnagyobb
	m2/telek m2
	1,2

	Zöldfelületi mértéke:
	legkisebb
	%
	25

	Az épület:  egy telken egy lakás helyezhető el

	Építménymagassága:
	legkisebb
	m
	6,0

	
	legnagyobb
	m
	7,5


	A telekalakításra vonatkozó egyéb előírások:

	- az egyes telkek az előírások keretei között alakíthatók, összevonhatók

	A beépítésre vonatkozó egyéb előírások:

	Rendeltetés:
	Jelen rendelet 7.§. -ban foglaltak

	Előkert:
	13,0 m, illetve szabályozási terv szerint

	A telken elhelyezhető épületek :
	A 7.§ (5) épület csak a 7.§ (2) épülettel egységes szerkezetben építhető.

	Gépkocsi elhelyezés:
	járműveket telekingatlanon belül kell elhelyezni az alábbiak szerint:

2 parkoló/lakás

Egyéb funkciók esetén az OTÉK 42.§ -ának megfelelően.

A felszíni parkolók kialakításánál, 4 parkolóként szükséges 1 db fa telepítése.

	Az elhelyezhető melléképítmények:
	-közműcsatlakozási műtárgy 

-hulladéktartály-tároló (max. 2m-es belmagassággal)

-kirakatszekrény

-kerti építmények

-napkollektor

-kerti lugas

	Az építészeti karakterre vonatkozó egyéb előírások:

	- 35-45 közötti hajlásszögű magastető,

- lapostető kialakítása engedélyezhető tőterasz és/vagy kapcsolódó zöldtető kialakítása esetén.

	Homlokzat:
	- anyaga: üveg, vakolt és festett

- lábazat anyaga: kő, műkő, tégla

- színe: a rikító, kirívó és környezetbe nem illő színek alkalmazása nem engedélyezett, javasoltak a pasztell föld színek alkalmazása

	Közművesítettség:
	Teljes közműellátás

	Környezetterhelési határértékek:

	Levegőminőség: védett I.

- oktatási, egészségügyi, egyházi intézmények 200m-es körzetében kiemelten védett.
	Zaj 

(határérték (LTH) az LAM, kö (dB) megítélési szintre)


	Nappal (6-22 óráig):    65

Éjjel (22-6 óráig):        55


11. §. A  Lke/SZ-1 jelű építési övezetre meghatározott előírások

A szabályozás paraméterei:

Lke/SZ-1 építési övezet:



Tervi jele:

	SZ
	25
	0,4

	4,0 – 4,5
	800-1300
	65


Lke/SZ-1

	A telek:

	Beépítés módja
	Szabadon álló

	Területe:
	legkisebb
	m2
	800

	
	legnagyobb
	m2
	1300

	Szélessége:
	legkisebb
	m
	20

	Mélysége:
	legkisebb
	m
	-

	Beépítési mértéke:
	legnagyobb
	%
	25

	Szintterületi mutatója:
	legnagyobb
	m2/telek m2
	0,4

	Zöldfelületi mértéke:
	legkisebb
	%
	65

	Max. kialakítható lakásszám
	2 db

	Az épület:

	Építménymagassága:
	legkisebb
	m
	4,0

	
	legnagyobb
	m
	4,5

	

	A telekalakításra vonatkozó egyéb előírások:

	- az egyes telkek az előírások keretei között alakíthatók, összevonhatók

	A beépítésre vonatkozó egyéb előírások:

	Rendeltetés:
	Jelen rendelet 10.§. -ban foglaltak

	Előkert:
	minimum 5,0 m, illetve szabályozási terv szerint

	A telken elhelyezhető épületek száma:
	1 db 10.§. (1) szerinti fő funkciójú épület, és

1 db 10.§. (2) kiegészítő funkciójú épület

	Gépkocsi elhelyezés:
	járműveket telekingatlanon belül kell elhelyezni az alábbiak szerint:

2 parkoló/lakás

Egyéb funkciók esetén az OTÉK 42.§ -ának megfelelően.

A felszíni parkolók kialakításánál, 4 parkolóként szükséges 1 db fa telepítése.

	Az elhelyezhető melléképítmények:
	-közműcsatlakozási műtárgy 

-hulladéktartály-tároló (max. 2m-es belmagassággal)

-kirakatszekrény

-kerti építmények

-napkollektor

-kerti lugas

	Az építészeti karakterre vonatkozó egyéb előírások:

	- 35-45 közötti hajlásszögű magastető,



	Homlokzat:
	- anyaga: vakolt vagy  festett

- lábazat anyaga: kő, műkő, tégla

- színe: a rikító, kirívó és környezetbe nem illő színek alkalmazása nem engedélyezett, javasoltak a pasztell föld színek alkalmazása

	Közművesítettség:
	Teljes közműellátás

	Környezetterhelési határértékek:

	Levegőminőség: védett I.

- oktatási, egészségügyi, egyházi intézmények 200m-es körzetében kiemelten védett.
	Zaj 

(határérték (LTH) az LAM, kö (dB) megítélési szintre)


	Nappal (6-22 óráig):    55

Éjjel (22-6 óráig):        45


12. §. A  Lke/SZ-2 jelű építési övezetre meghatározott előírások

A szabályozás paraméterei:

Lke/SZ-2 építési övezet:



Tervi jele:

	SZ
	30
	0,7

	4,0 – 6,0
	700-800
	60


Lke/SZ-2

	A telek:

	Beépítés módja
	Szabadon álló

	Területe:
	legkisebb
	m2
	700

	
	legnagyobb
	m2
	800

	Szélessége:
	legkisebb
	m
	16

	Mélysége:
	legkisebb
	m
	-

	Beépítési mértéke:
	legnagyobb
	%
	30

	Szintterületi mutatója:
	legnagyobb
	m2/telek m2
	0,7

	Max. kialakítható lakásszám
	1 db

	Zöldfelületi mértéke:
	legkisebb
	%
	60

	Az épület:

	Építménymagassága:
	legkisebb
	m
	4,0

	
	legnagyobb
	m
	6,0

	A telekalakításra vonatkozó egyéb előírások:

	- az egyes telkek az előírások keretei között alakíthatók, összevonhatók

	A beépítésre vonatkozó egyéb előírások:

	Rendeltetés:
	Jelen rendelet 10.§. -ban foglaltak

	Előkert:
	minimum 5,0 m, illetve szabályozási terv szerint

	A telken elhelyezhető épületek száma:
	1 db 10.§. (1)  szerinti fő funkciójú épület, és

1 db 10.§. (2) kiegészítő funkciójú épület

	Gépkocsi elhelyezés:
	járműveket telekingatlanon belül kell elhelyezni az alábbiak szerint:

2 parkoló/lakás

Egyéb funkciók esetén az OTÉK 42.§ -ának megfelelően.

A felszíni parkolók kialakításánál, 4 parkolóként szükséges 1 db fa telepítése.

	Az elhelyezhető melléképítmények:
	-közműcsatlakozási műtárgy 

-hulladéktartály-tároló (max. 2m-es belmagassággal)

-kirakatszekrény

-kerti építmények

-napkollektor

-kerti lugas

	Az építészeti karakterre vonatkozó egyéb előírások:

	- 35-45 közötti hajlásszögű magastető, 



	Homlokzat:
	- anyaga: vakolt vagy  festett

- lábazat anyaga: kő, műkő, tégla

- színe: a rikító, kirívó és környezetbe nem illő színek alkalmazása nem engedélyezett, javasoltak a pasztell föld színek alkalmazása

	Közművesítettség:
	Teljes közműellátás

	Környezetterhelési határértékek:

	Levegőminőség: védett I.

- oktatási, egészségügyi, egyházi intézmények 200m-es körzetében kiemelten védett.
	Zaj 

(határérték (LTH) az LAM, kö (dB) megítélési szintre)


	Nappal (6-22 óráig):    55

Éjjel (22-6 óráig):        45


13. §. A  Lke/SZ-3 jelű építési övezetre meghatározott előírások

A szabályozás paraméterei:

Lke/SZ-3 építési övezet:



Tervi jele:

	SZ
	30
	0,7

	4,0 – 6,0
	600-700
	60


Lke/SZ-3

	A telek:

	Beépítés módja
	Szabadon álló

	Területe:
	legkisebb
	m2
	600

	
	legnagyobb
	m2
	700

	Szélessége:
	legkisebb
	m
	21

	Mélysége:
	legkisebb
	m
	-

	Beépítési mértéke:
	legnagyobb
	%
	30

	Szintterületi mutatója:
	legnagyobb
	m2/telek m2
	0,7

	Zöldfelületi mértéke:
	legkisebb
	%
	60

	Max. kialakítható lakásszám:
	1 db

	Az épület:

	Építménymagassága:
	legkisebb
	m
	4,0

	
	legnagyobb
	m
	6,0


	A telekalakításra vonatkozó egyéb előírások:

	- az egyes telkek az előírások keretei között alakíthatók, összevonhatók

	A beépítésre vonatkozó egyéb előírások:

	Rendeltetés:
	Jelen rendelet 10.§. -ban foglaltak

	Előkert:
	minimum 5,0 m, illetve szabályozási terv szerint

	A telken elhelyezhető épületek száma:
	1 db 10.§. (1)  szerinti fő funkciójú épület, és

1 db 10.§. (2) kiegészítő funkciójú épület,

	Gépkocsi elhelyezés:
	járműveket telekingatlanon belül kell elhelyezni az alábbiak szerint:

2 parkoló/lakás

Egyéb funkciók esetén az OTÉK 42.§ -ának megfelelően.

A felszíni parkolók kialakításánál, 4 parkolóként szükséges 1 db fa telepítése.

	Az elhelyezhető melléképítmények:
	-közműcsatlakozási műtárgy 

-hulladéktartály-tároló (max. 2m-es belmagassággal)

-kirakatszekrény

-kerti építmények

-napkollektor

-kerti lugas

	Az építészeti karakterre vonatkozó egyéb előírások:

	- 35-45 közötti hajlásszögű magastető, 



	Homlokzat:
	- anyaga: vakolt vagy festett

- lábazat anyaga: kő, műkő, tégla

- színe: a rikító, kirívó és környezetbe nem illő színek alkalmazása nem engedélyezett, javasoltak a pasztell föld színek alkalmazása

	Közművesítettség:
	Teljes közműellátás

	Környezetterhelési határértékek:

	Levegőminőség: védett I.

- oktatási, egészségügyi, egyházi intézmények 200m-es körzetében kiemelten védett.
	Zaj 

(határérték (LTH) az LAM, kö (dB) megítélési szintre)


	Nappal (6-22 óráig):    55

Éjjel (22-6 óráig):        45


14. §. Az  Lke/O-1 jelű építési övezetre meghatározott előírások

A szabályozás paraméterei:

Lke/O-1 építési övezet:



Tervi jele:

	O
	30
	0,7

	4,0 – 6,0
	700-800
	60


Lke/O-1

	A telek:

	Beépítés módja
	Oldalhatáron álló

	Területe:
	legkisebb
	m2
	700

	
	legnagyobb
	m2
	800

	Szélessége:
	legkisebb
	m
	18

	Mélysége:
	legkisebb
	m
	-

	Beépítési mértéke:
	legnagyobb
	%
	30

	Szintterületi mutatója:
	legnagyobb
	m2/telek m2
	0,7

	Zöldfelületi mértéke:
	legkisebb
	%
	60

	Max. kialakítható lakásszám
	1 db

	Az épület:

	Építménymagassága:
	legkisebb
	m
	4,0

	
	legnagyobb
	m
	6,0


	A telekalakításra vonatkozó egyéb előírások:

	- az egyes telkek az előírások keretei között alakíthatók, összevonhatók

	A beépítésre vonatkozó egyéb előírások:

	Rendeltetés:
	Jelen rendelet 10.§. -ban foglaltak

	Előkert:
	minimum 5,0 m, illetve szabályozási terv szerint

	A telken elhelyezhető épületek száma:
	1 db 10.§. (1)  szerinti fő funkciójú épület, és

1 db 10.§. (2) kiegészítő funkciójú épület,

	Gépkocsi elhelyezés:
	járműveket telekingatlanon belül kell elhelyezni az alábbiak szerint:

2 parkoló/lakás

Egyéb funkciók esetén az OTÉK 42.§ -ának megfelelően.

A felszíni parkolók kialakításánál, 4 parkolóként szükséges 1 db fa telepítése.

	Az elhelyezhető melléképítmények:
	-közműcsatlakozási műtárgy 

-hulladéktartály-tároló (max. 2m-es belmagassággal)

-kirakatszekrény

-kerti építmények

-napkollektor

-kerti lugas

	Az építészeti karakterre vonatkozó egyéb előírások:

	- 35-45 közötti hajlásszögű magastető,



	Homlokzat:
	- anyaga: vakolt vagy  festett

- lábazat anyaga: kő, műkő, tégla

- színe: a rikító, kirívó és környezetbe nem illő színek alkalmazása nem engedélyezett, javasoltak a pasztell föld színek alkalmazása

	Közművesítettség:
	Teljes közműellátás

	Környezetterhelési határértékek:

	Levegőminőség: védett I.

- oktatási, egészségügyi, egyházi intézmények 200m-es körzetében kiemelten védett.
	Zaj 

(határérték (LTH) az LAM, kö (dB) megítélési szintre)


	Nappal (6-22 óráig):    55

Éjjel (22-6 óráig):        45


                                                                   2.§ 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Dunakeszi, 2009. április 2.
                                   Dr. Illés Melinda                                                         Kecskeméthy Géza    

                                         jegyző                                                                        polgármester                       

Kihirdetve: 2009. április 15.   

Dr. Illés Melinda

      Jegyző             

